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GRUNDRISS STANDARD

TOILETTENWAGEN MIT 2 DAMENABTEILEN 
UND 1 HERRENABTEIL MIT 3 URINALEN

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 11
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2470 mm2470 mm
Länge innenLänge innen 4200 mm4200 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 5780 mm5780 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 1800 kg1800 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
StromanschlussStromanschluss 230 V, 16 A230 V, 16 A
FrischwasseranschlussFrischwasseranschluss GEKAGEKA
AbwasseranschlussAbwasseranschluss DN110DN110



GL4200 213 TANK
Wasserautarke Modellvariante, Abwassertank im Fahrgestell 
verbaut

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 22
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2470 mm2470 mm
Länge innenLänge innen 4200 mm4200 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 5780 mm5780 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 3500 kg3500 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
Kapazität FrischwasserKapazität Frischwasser 800 l800 l
Kapazität AbwasserKapazität Abwasser 1500 l1500 l
StromanschlussStromanschluss 230 V, 16 A230 V, 16 A

GL4200 213 VAKUUM
Ausgestattet mit wassersparender Vakuumtechnik und 
Abwassertank im Fahrgestell

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 22
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2470 mm2470 mm
Länge innenLänge innen 4200 mm4200 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 5780 mm5780 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 3500 kg3500 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
Kapazität FrischwasserKapazität Frischwasser 800 l800 l
Kapazität AbwasserKapazität Abwasser 1500 l1500 l
StromanschlussStromanschluss 400 V, 16 A400 V, 16 A


	GLOBAL Alpine
	GLOBAL MTM 2.0
	GLOBAL Polar free
	GLOBAL Polar fresh
	GLOBAL Alpine
	GLOBAL MTM 2.0
	GLOBAL Polar free
	GLOBAL Polar fresh
	GLOBAL Alpine
	GLOBAL MTM 2.0
	GLOBAL Polar free
	GLOBAL Polar fresh
	GLO:pee
	Lapee
	GLObal Urino
	GLOBAL Hygicare
	GLObal Duo
	Hygiene-Kit Duo

