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Seit der Gründung im Jahr 1982 durch Peter Fliegenschmidt haben wir 
uns als einer der führenden Hersteller im internationalen Markt mobiler 
Sanitärsysteme etabliert. Unser Fokus liegt auf der eigenen Herstel-
lung der gesamten Produktpalette, um individuelle Kundenwünsche 
flexibel erfüllen zu können, schnell auf aktuelle Trends im Markt zu 
reagieren oder selbst neue Trends zu setzen.

Mit unseren Sanitärsystemen erleichtern wir fast die ganze Welt und 
liefern an Kunden, die über den ganzen Erdball verteilt sind. Um jedem 
Kunden den besten Service zu garantieren, auch wenn wir selbst ein-
mal nicht vor Ort sind, werden wir von Handelsvertretungen in Groß-
britannien, Skandinavien und Westafrika unterstützt. 

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung auf diesem 
Weg und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

KOMPETENZ IN KUNSTSTOFFPRODUKTION UND WAGENBAU
Durch unser Kerngeschäft, der Produktion und dem Verkauf von Kunst-
stofftoiletten, konnten wir uns zu einem leistungsfähigen Produzenten 
von Kunststoffteilen entwickeln. Alle Teile für unsere Toiletten stellen 
wir selbst im Rotations- oder Tiefziehverfahren her, bevor sie letztlich 
in der Endmontage zu einem qualitätsgeprüften Produkt zusammen-
gefügt werden. Die hierfür benötigten Formen werden im hauseigenen 
Werkzeugbau entwickelt und angefertigt.

In unserem zweiten Schwerpunkt Fahrzeugbau konzentrieren wir uns 
auf die Herstellung von Entsorgungseinheiten, Transportanhängern 
sowie seit 2012 Toilettenwagen. Um auch hierfür die gesamte Produk-
tionskette selbst zu übernehmen zu können, eröffneten wir im Jahr 
2018 unseren Zweigstandort in Döbeln. Hier werden neben den Toilet-
tenwagen auch die benötigten Sandwich-Paneele von uns hergestellt.

IHRE VORTEILE
Als Kunde beziehen Sie bei uns direkt vom deutschen Hersteller, 
zusätzliche Distributionskanäle entfallen. Da fast alle Produkte und 
Teile von uns gefertigt werden, können wir individuell auf Ihre Anforde-
rungen eingehen. Gerne setzen wir auch außergewöhnliche Projekte 
mit Ihnen um. Wir begleiten Sie während des gesamten Prozesses: 
Planung, Beratung, Produktion, Lieferung und einem professionellen 
After-Sales-Service.

Qualität “made in Germany”.
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MODERNE PRODUKTION 
IM TIEFZIEHVERFAHREN

AKTUELLE TECHNOLOGIE
In unseren Tiefziehproduktionsstrecken kommen modernste Anla-
gen von Geiss und COMI zum Einsatz. Das bedeutet kosteneffiziente 
Produktion großflächiger Kunststoffteile, hohe Qualität und gesteiger-
ten Durchsatz, so dass auch Produktionsspitzen besser abgefedert 
werden können.

LEICHTES MATERIAL
Als Grundstoff für die Herstellung verwenden wir HDPE (High Density 
Polyethylene). Auf Grund seiner Produkteigenschaften wie hoher Stabi-
lität und Reißfestigkeit, ermöglicht HDPE uns sehr dünne Wandstärken 
zu realisieren, was wiederum zu Gewichtsersparnis und z. B. niedrige-
ren Transportkosten führt.

HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Die für unsere mobile Toiletten produzierten HDPE-Bauteile sind 
äußerst widerstandsfähig gegenüber Säuren, Laugen und anderen 
Chemikalien wie zum Beispiel Reinigungsmittel, was die Reinigung der 
Oberflächen sehr unkompliziert macht. 

NACHHALTIGKEIT
Mit unserer großen Solaranlage auf der Produktionshalle produzieren 
wir unseren eigenen Strom und alle sauberen Produktionsreste recy-
celn wir zu 100 Prozent in unserer neuen Shredder-Anlage zu neuem 
Rohmaterial.
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VOLLAUTOMATISCHE COMI TWIN SHEET ANLAGE
 ■ Baujahr: 2020
 ■ Produktionseinsatz: Türen von mobilen Toiletten

VOLLAUTOMATISCHE GEISS SINGLE SHEET ANLAGE
 ■ Baujahr: 2021
 ■ Produktionseinsatz: Seitenteile und Dächer mobiler Toiletten
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MOBILE TOILETTEN 11

ALPINE MTM 2.0 POLAR BASIC POLAR BALTIC POLAR FREE POLAR FRESH

TECHNISCHE DATEN
Höhe innen 2150 mm 2150 mm 2150 mm 2150 mm
Höhe außen 2270 mm 2220 mm 2400 mm 2400 mm 2400 mm 2400 mm
Breite innen 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm
Breite außen 1100 mm 1100 mm 1120 mm 1120 mm 1120 mm 1120 mm
Tiefe innen 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm
Tiefe außen 1200 mm 1200 mm 1120 mm 1120 mm 1120 mm 1120 mm
Gewicht 76 kg 77,5 kg ca. 140 kg ca. 150 kg ca. 160 kg ca. 200 kg

Material
UV-beständiges 

Polyethylen
Sandwich-Paneele

STANDARDAUSSTATTUNG
Kunststofftank 240 Liter ☐ ☐ ■ ■ ☐ ☐
Kunststofftank GLOBAL 250L ■ ■ ☐ ☐ ☐ ☐
Kunststofftank GLOBAL Flusher Fresh ☐ ☐ ☐ ☐ ■ ☐
WC wandhängend, Keramik ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ■
Waschbecken, Keramik ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ■
Handwaschstand GLOBAL Ekko ☐ ☐ ☐ ■ ☐ ☐
Urinal ■ ■ ☐ ■ ■ ☐
Türriegel ■ ■ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwebegriff ☐ ■ ☐ ☐ ☐ ☐
Spiegel, Glas ☐ ☐ ■ ■ ■ ■
Spiegel, Metall ■ ■ ☐ ☐ ☐ ☐
Papierrollenhalter ■ ■ ■ ■ ■ ■
Besetzt/Frei-Anzeige ■ ■ ☐ ☐ ☐ ☐
Kunststoffpalette ■ ■ ■ ■ ■ ■
Türverriegelung Vorhängeschloss ■ ■ ☐ ☐ ☐ ☐
Türschloss Schlüssel ☐ ☐ ■ ■ ■ ■
230 V Stromanschluss ☐ ☐ ☐ ■ ■ ■
Beleuchtung mit Bewegungsmelder ☐ ☐ ■ ■ ☐ ☐
Heizung 500 W ☐ ☐ ■ ■ ■ ■
Frischwasseranschluss GEKA ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ■
Abwasseranschluss DN110 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ■



12 MOBILE TOILETTEN

GLOBAL ALPINE

01 TWIN-SHEET-FRONT  
für ein geringeres Gewicht bei gleichbleibender 
Stabilität

02  TÜR MIT SCHWEBEGRIFF 
ermöglicht eine kontaktlose  
Benutzung der Toilette

03 GROSSER TÜRRIEGEL 
kann ohne Einsatz der Hände  
bedient werden

04 GLATTE AUSSENFLÄCHE 
zum einfachen Anbringen von  
Außenwerbung

05 LOGO ALS RELIEF 
kann direkt in die Seitenteile 
eingezogen werden

Das seit Jahren bewährte Modell mit leichter und langlebiger Konstruktion. 
Die ideale Toilette für das tägliche Vermietungsgeschäft.

TECHNISCHE DATEN
Höhe: 2270 mm
Breite: 1100 mm
Tiefe: 1200 mm
Gewicht: 76 kg
Material: UV-beständiges Polyethylen

STANDARDAUSSTATTUNG
Urinal, Tank GLOBAL 250L, Kunststoffpalette, Lichtdurchlässiges Dach, 
Selbstschließende Tür mit besetzt-frei-Anzeige, von außen verschließbar, 
schwarze/weiße Eckleisten

VERFÜGBARE FARBEN
GLOBAL Blau, Hellblau, Dunkelgrün, Hellgrün, Rot, Gelb, Orange, Lila, 
Sand, Aqua, Anthrazit, Weiß
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MOBILE TOILETTEN 13

GLOBAL MTM 2.0

01 VERSTÄRKTE, ROTIERTE FRONT  
robust, auch bei starker Beanspruchung

02  UMLAUFENDER TÜRRAHMEN 
sorgt für eine erhöhte Stabilität

03 GROSSER TÜRRIEGEL 
kann ohne Einsatz der Hände  
bedient werden

04 GLATTE AUSSENFLÄCHE 
zum einfachen Anbringen von  
Außenwerbung

05 LOGO ALS RELIEF 
kann direkt in die Seitenteile 
eingezogen werden

Widerstandsfähige Konstruktion und kompaktes Design prädestiniert die 
Kabine für Einsatzzwecke mit starker Beanspruchung wie Baustellen und 
Festivals.

TECHNISCHE DATEN
Höhe: 2220 mm
Breite: 1100 mm
Tiefe: 1200 mm
Gewicht: 77,5 kg
Material: UV-beständiges Polyethylen

STANDARDAUSSTATTUNG
Urinal, Tank GLOBAL 250L, Kunststoffpalette, Lichtdurchlässiges Dach, 
Selbstschließende Tür mit besetzt-frei-Anzeige, von außen verschließbar, 
schwarze/weiße Eckleisten

VERFÜGBARE FARBEN
GLOBAL Blau, Hellblau, Dunkelgrün, Hellgrün, Rot, Gelb, Orange, Lila, 
Sand, Aqua, Anthrazit, Weiß
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14 MOBILE TOILETTEN

GLOBAL POLAR BASIC

01 ANSCHLUSSFREIER, AUTARKER BETRIEB  
durch den Einsatz von leichten Kunststofftanks

02  ISOLIERTE KABINE 
mit 33 mm starken Sandwich-Paneelen aus 
eigener Produktion

03 500 W HEIZUNG 
in der Standardausstattung

04 BELEUCHTUNG 
batteriebetrieben mit Bewegungsmelder

05 GLATTE AUSSENFLÄCHE 
zum einfachen Anbringen von  
Außenwerbung

Kostengünstige und leichte Variante einer isolierten Toilet-
tenkabine. Ausgestattet mit leichtem Kunststofftank für einen 
anschlussfreien Betrieb. 

TECHNISCHE DATEN
Höhe: 2400 mm
Breite: 1120 mm
Tiefe: 1120 mm
Gewicht: ca. 140 kg
Material: Sandwich-Paneele, 33 mm Wandstärke

STANDARDAUSSTATTUNG
240 Liter Abwassertank mit Toilettensitz und Deckel, Kunst-
stoffpalette, Papierrollenhalter, Spiegel, 500 W Heizung

VERFÜGBARE FARBEN
Weiß
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GLOBAL POLAR BALTIC

01 ANSCHLUSSFREIER, AUTARKER BETRIEB  
durch den Einsatz von leichten Kunststofftanks

02   ISOLIERTE KABINE 
mit 33 mm starken Sandwich-Paneelen aus 
eigener Produktion

03 500 W HEIZUNG 
in der Standardausstattung

04 BELEUCHTUNG 230 V 
mit Bewegungsmelder

05 GLATTE AUSSENFLÄCHE 
zum einfachen Anbringen von  
Außenwerbung

Modellvariante mit leichtem 240 Liter Kunststofftank für 
einen anschlussfreien Betrieb, Handwaschstand, Urinal und 
500 W Heizung.

TECHNISCHE DATEN
Höhe: 2400 mm
Breite: 1120 mm
Tiefe: 1120 mm
Gewicht: ca. 150 kg
Material: Sandwich-Paneele, 33 mm Wandstärke

STANDARDAUSSTATTUNG
Urinal, 240 Liter Abwassertank mit Toilettensitz und Deckel, 
Handwaschstand GLOBAL Ekko, Kunststoffpalette, Papier-
rollenhalter, Spiegel, 500 W Heizung, 230 V Stromanschluss, 
Beleuchtung mit Bewegungsmelder

VERFÜGBARE FARBEN
Weiß
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16 MOBILE TOILETTEN

GLOBAL POLAR FREE

01 FRISCHWASSERSPÜLTANK  
mit Handwaschbecken GLOBAL Flusher Fresh

02  ISOLIERTE KABINE 
mit 33 mm starken Sandwich-Paneelen aus 
eigener Produktion

03 500 W HEIZUNG 
in der Standardausstattung

04 DEKRA-GEPRÜFTE KRANHAKEN 
sorgen für eine sichere und schnelle Verladung

05 GLATTE AUSSENFLÄCHE 
zum einfachen Anbringen von  
Außenwerbung

Isolierte Toilettenkabine, ausgestattet mit Frischwasserspültank für einen 
anschlussfreien Betrieb.

TECHNISCHE DATEN
Höhe: 2400 mm
Breite: 1120 mm
Tiefe: 1120 mm
Gewicht: ca. 160 kg
Material: Sandwich-Paneele, 33 mm Wandstärke
Frischwasser: 80 l 
Abwasser: 100 l

STANDARDAUSSTATTUNG
Urinal, Tank mit integriertem Handwaschstand GLOBAL Flusher Fresh, 
Kunststoffpalette, Papierrollenhalter, WC-Bürste, Spiegel, 500 W Heizung

VERFÜGBARE FARBEN
Weiß
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MOBILE TOILETTEN 17

GLOBAL POLAR FRESH

01 FRISCHWASSERANSCHLUSS  
und Keramikausstattung für mehr Komfort

02  ISOLIERTE KABINE 
mit 33 mm starken Sandwich-Paneelen aus 
eigener Produktion

03 500 W HEIZUNG 
in der Standardausstattung

04 DEKRA-GEPRÜFTE KRANHAKEN 
sorgen für eine sichere und schnelle Verladung

05 GLATTE AUSSENFLÄCHE 
zum einfachen Anbringen von  
Außenwerbung

Premiumvariante unserer mobilen Toilette GLOBAL Polar. Ausgestattet mit 
WC und Waschbecken aus Keramik, Elektro- und Frischwasseranschluss, 
Heizung. Bestens geeignet für Kunden mit hohen Ansprüchen.

TECHNISCHE DATEN
Höhe: 2400 mm
Breite: 1120 mm
Tiefe: 1120 mm
Gewicht: ca. 200 kg
Material: Sandwich-Paneele, 33 mm Wandstärke

STANDARDAUSSTATTUNG
Wandhängendes WC und Waschbecken aus Keramik, Spiegel, Papier-
rollenhalter, WC-Bürste, Frischwasser-/Abwasser-/Elektroanschluß, 500 W 
Heizung

VERFÜGBARE FARBEN
Weiß
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18 URINALE UND HANDWASCHSTATIONEN

URINALE UND 
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URINALE UND HANDWASCHSTATIONEN 19

GLO:PEE LAPEE URINO DUO HYGICARE

TECHNISCHE DATEN
Höhe 1750 mm 1700 mm 2020 mm 1150 mm 1000 mm
Breite 1100 mm 2250 mm 800 mm 1100 mm 800 mm
Tiefe 1200 mm 2250 mm 600 mm 600 mm 500 mm
Gewicht 40 kg 140 kg 28 kg 40 kg 14 kg
Kapazität Frischwasser — — — 180 l —
Kapazität Abwasser 400 l 1100 l 120 l 180 l —
Material UV-beständiges Polyethylen

PRODUKTMERKMALE
Stapelbar zum Transport ■ ■ ■ ■ ☐



20 URINALE UND HANDWASCHSTATIONEN

GLO:PEE

01 MEHR PRIVATSPHÄRE  
durch ein überarbeitetes Design

02 4 PLÄTZE AN EINEM URINAL 
für einen höheren Durchlauf

03 HALTERUNG FÜR GETRÄNKE 
damit die wirklich wichtigen Sachen nicht 
verschüttet werden

04 ZWEITEILIGES DESIGN 
für einen platz- und kostensparenden 
Transport, dazu 4-fach stapelbar ohne  
ineinander zu verkanten

05 400 LITER ABWASSERTANK 
für längere Einsatzzeiten

06 VERRIEGELUNGSMECHANISMUS 
mit Vierkantschlüssel

Freistehendes Urinal im frischen Design mit Platz für 4 Be-
nutzer und Getränkehalterungen. Der Eyecatcher auf jedem 
Festival und Event. Platzsparender Transport durch zweiteili-
ge und stapelbare Bauweise. 

TECHNISCHE DATEN
Höhe: 1750 mm
Breite: 1100 mm
Tiefe: 1200 mm
Gewicht: 40 kg
Material: UV-beständiges Polyethylen

VERFÜGBARE FARBEN
GLOBAL Blau, Hellblau, Dunkelgrün, Hellgrün, Rot, Gelb, 
Orange, Lila, Sand, Aqua, Anthrazit, Weiß
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URINALE UND HANDWASCHSTATIONEN 21

LAPEE

Lapee basiert auf der Vision, Frauen bessere sanitäre
Bedingungen zu bieten, wenn andere Toiletten überfüllt
sind. Das Urinal im modernen Design bietet Platz für 3 Be-
nutzerinnen und ist zudem stapelbar für den Transport.

TECHNISCHE DATEN
Höhe: 1700 mm
Breite: 2250 mm
Tiefe: 2250 mm
Gewicht: 140 kg
Material: UV-beständiges Polyethylen

VERFÜGBARE FARBEN
Pink

01 3 PLÄTZE PRO URINAL  
für einen hohen Durchlauf

02 REDUZIERUNG VON WARTEZEITEN 
an den Damentoiletten

03   STAPELBAR 
für einen platz- und kostensparenden Transport

04 NICHT EINSEHBAR 
bei Benutzung zur Wahrung der Privatsphäre
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22 URINALE UND HANDWASCHSTATIONEN

GLOBAL URINO

01 AUFSTELLUNG IN GRUPPE  
oder als einzelnes Urinal

02 GARANTIERTE PRIVATSPHÄRE 
bei der Benutzung

03 ABNEHMBARES OBERTEIL 
für bessere Transporteffizienz, kann in einer 
Toilettenkabine verstaut werden

04 EINFACH ABZUSAUGEN 
durch vorderen oder hinteren Schacht

05 XXX LITER ABWASSERTANK 
für längere Einsatzzeiten

Klassisches, freistehendes Urinal für den flexiblen Einsatz. 
Das Oberteil lässt sich zum Transport abnehmen, um den 
Urino platzsparend in einer Toilettenkabine zu verstauen.

TECHNISCHE DATEN
Höhe: 2020 mm
Breite: 800 mm
Tiefe: 600 mm
Gewicht: 28 kg
Material: UV-beständiges Polyethylen

VERFÜGBARE FARBEN
GLOBAL Blau, Hellblau, Dunkelgrün, Hellgrün, Rot, Gelb, 
Orange, Lila, Sand, Aqua, Anthrazit, Weiß
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URINALE UND HANDWASCHSTATIONEN 23

GLOBAL HYGICARE

01 ÜBER 5.000 ANWENDUNGEN  
bei einer Kapazität von 30 Litern

02 BERÜHRUNGSLOSE BEDIENUNG 
durch den Einsatz einer hochwertigen 
Fußpumpe

03   KOMPLETT AUTARK 
kein externer Anschluss benötigt

Handdesinfektionsstation, die über eine Fußpumpe bedient 
wird, um den Kontakt mit den Händen zu vermeiden. Die 
Station kann mit bis zu 30 Litern handelsüblicher Desinfek-
tionsflüssigkeit befüllt werden.

TECHNISCHE DATEN
Höhe: 1000 mm
Breite: 800 mm
Tiefe: 500 mm
Gewicht: 14 kg
Kapazität: 30 Liter
Material: UV-beständiges Polyethylen

VERFÜGBARE FARBEN
GLOBAL Blau oder granit
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24 URINALE UND HANDWASCHSTATIONEN

GLOBAL DUO

01 ZWEI WASCHPLÄTZE

02 LEICHT ZU REINIGENDE WASSERTANKS 
die einfach herauszunehmen sind

03 ZWEIFACH STAPELBAR 
pro Kabinenstellplatz können so 4 GLOBAL 
Duo transportiert werden

04 ROBUSTE TRAGEGRIFFE 
zum besseren Handling und Ladungssicherung

05 HOCHWERTIGE FUSSPUMPE 
zur Bedienung des Wasserflusses

Freistehende, mobile Handwaschstation mit Platz für zwei 
Benutzer*innen gleichzeitig. Mit integrierten Tragegriffen, die 
auch zur Ladungssicherung dienen. Zum Transport stapelbar, 
vier GLOBAL Duo können auf der Stellfläche einer Toiletten-
kabine effektiv transportiert werden.

TECHNISCHE DATEN
Höhe:  1150 mm
Breite:  1100 mm
Tiefe:  800 mm
Kapazität Frischwasser: 180 l
Kapazität Abwasser: 180 l
Gewicht:  40 kg
Material:  UV-beständiges Polyethylen

STANDARDAUSSTATTUNG
Seifenspender, herausnehmbare Tanks, Vorhängeschloss

VERFÜGBARE FARBEN
Marmoriert Te
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URINALE UND HANDWASCHSTATIONEN 25

HYGIENE-KIT DUO

01 EINFACHE NACHRÜSTUNG  
für jede GLOBAL Duo Handwaschstation

02 PLATZSPARENDER TRANSPORT 
in den Tanks der Handwaschstation

03   UMFASSENDE HYGIENE 
mit Seifenspender, Desinfektionsmittelspender 
und Papierhandtuchspender

Das Nachrüst-Kit besteht aus einem Seifen-, einem Desinfek-
tionsmittel- und einem Papierhandtuchspender und kann mit 
einer Flügelschraube an jedem GLOBAL Duo stabil befestigt 
werden.
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EKKO KOMBO 250L 320L MULTI

TECHNISCHE DATEN
Höhe 1200 mm 1200 mm 520 mm 520 mm 520 mm
Breite 600 mm 900 mm 1040 mm 1040 mm 1040 mm
Tiefe 250 mm 250 mm 600 mm 600 mm 620 mm
Gewicht 9 kg 9 kg 14 kg 14 kg 14 kg
Kapazität Frischwasser 42 l 50 l — — —
Kapazität Abwasser — — 250 l 320 l 160 l
Material UV-beständiges Polyethylen
LIEFERBAR IN
Grau ■ ■ ■ ■ ■
Granit ■ ■ ■ ■ ■

FLUSHER FRESH FLUSHER REZI F FLUSHER REZI H ORIENTAL COMPOST

TECHNISCHE DATEN
Höhe 1200 mm 615 mm 615 mm 520 mm 520 mm
Breite 1040 mm 1030 mm 1030 mm 1040 mm 1030 mm
Tiefe 1000 mm 640 mm 640 mm 620 mm 600 mm
Gewicht 22 kg 14 kg 14 kg 14 kg 16 kg
Kapazität Frischwasser 80 l — — — —
Kapazität Abwasser 100 l 185 l 185 l 160 l 130 l
Material UV-beständiges Polyethylen
LIEFERBAR IN
Grau ☐ ■ ■ ■ ■
Granit ■ ■ ■ ■ ■
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GLOBAL EKKO

01 SCHLANKES DESIGN  
ermöglicht eine flexible Positionierung in der 
Toilettenkabine

02 HYGIENISCHE BEDIENUNG 
über hochwertige Fußpumpe

03 EINFACHE BEFÜLLUNG 
über oben positioniertem Einfüllstutzen in den 
42 Liter Frischwassertank

04 BRAUCHWASSERABLAUF 
erfolgt direkt in den Toilettentank

Schlanker Handwaschstand zum Einbau in mobile Toiletten. 
Bedienung über hochwertige Fußpumpe, Schmutzwasser 
wird direkt in den Toilettentank abgeleitet.

TECHNISCHE DATEN
Höhe: 1200 mm
Breite: 670 mm
Tiefe: 250 mm
Gewicht: 9 kg
Kapazität: 42 l
Material: UV-beständiges Polyethylen

VERFÜGBARE FARBEN
Grau, Granit
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GLOBAL KOMBO

01 PLATZSPARENDES DESIGN 
zum einfachen Einbau in mobile Toiletten

02 HYGIENISCHE BEDIENUNG 
über hochwertige Fußpumpe

03  WASSERGESPÜLTES URINAL 
für bessere Sauberkeit

04 EINFACHE BEFÜLLUNG 
über oben positioniertem Einfüllstutzen in den 
50 Liter Frischwassertank

05 BRAUCHWASSERABLAUF 
erfolgt direkt in den Toilettentank

Platzsparende 2 in 1 Kombination aus Handwaschstand und 
Urinal. Die Betätigung der hochwertigen Fußpumpe spült 
gleichzeitig das Urinal und ermöglicht das Händewaschen. 
Schmutzwasser wird direkt in den Toilettentank abgeleitet.

TECHNISCHE DATEN
Höhe: 1200 mm
Breite: 670 mm
Tiefe: 250 mm
Gewicht: 9 kg
Kapazität: 50 Liter
Material: UV-beständiges Polyethylen

VERFÜGBARE FARBEN
Grau, Granit
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GLOBAL FLUSHER FRESH

GLOBAL 250L
Standardeinbautank

 ● 250 Liter Fassungsvermögen 
 ● Vertiefter Saugpunkt
 ● Leicht abwaschbar
 ● Kantenloser Innenraum

GLOBAL 320L
Einbautank groß

 ● 320 Liter Fassungsvermögen
 ● Längere Reinigungsintervalle
 ● Vertiefter Saugpunkt
 ● Leicht abwaschbar
 ● Kantenloser Innenraum

GLOBAL MULTI
Tank zur Hock- und Sitzbenutzung

 ● 160 Liter Fassungsvermögen 
 ● Rutschfeste Trittfläche
 ● Vertiefter Saugpunkt
 ● Leicht abwaschbar
 ● Kantenloser Innenraum

01 2 IN 1 KOMBINATION  
aus Frischwasserspültank und 
Handwaschstand

02 FRISCHWASSERSPÜLUNG 
über hochwertige Hand- und Fußpumpen

03 NICHT EINSEHBARER TANK 
durch Sichtschutz im Toilettensitz

04 AUSREICHEND KAPAZITÄT 
von 80 Litern Frischwasser und 100 Litern 
Abwasser

05 EINFACHE BEFÜLLUNG 
über oben positioniertem Einfüllstutzen in den 
Frischwassertank

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.
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GLOBAL COMPOST

01 TANK MIT KOMPOSTEINSATZ 
zur ökologischen Kompostierung des Inhalts

02 GERUCHSFREIER 
VERROTTUNGSPROZESS

03 AUTOMATISCHE TRENNUNG 
Feststoffe werden im Einsatz aufgefangen, 
Flüssigkeiten werden in den Tank geleitet

04  KLAPPBARER SITZ 
zur einfachen Entnahme des Behälters

05 AUSREICHEND KAPAZITÄT 
für 160 Liter Abwasser

GLOBAL FLUSHER F
Rezirkulationstank mit Fußpumpe

 ● 185 Liter Fassungsvermögen 
 ● Hochwertige Fußpumpe
 ● Sichtschutz verhindert Tankeinblick
 ● Vertiefter Saugpunkt
 ● Leicht abwaschbar
 ● Kantenloser Innenraum

GLOBAL FLUSHER H
Rezirkulationstank mit Handpumpe

 ● 185 Liter Fassungsvermögen 
 ● Hochwertige Handpumpe
 ● Sichtschutz verhindert Tankeinblick
 ● Vertiefter Saugpunkt
 ● Leicht abwaschbar
 ● Kantenloser Innenraum

GLOBAL ORIENTAL
Tank zur Hockbenutzung

 ● 160 Liter Fassungsvermögen 
 ● Vertiefter Saugpunkt
 ● Rutschfeste Oberfläche
 ● Kantenloser Innenraum

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.
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GLO:BLUE 25 GLO:BLUE 50 GLO:BLUE 100 GLO:FRESH GLO:DES

DUFTNOTEN
Kirsch ■ ■ ■ ■ ☐
Bubble Gum ■ ■ ■ ■ ☐
Mulberry ■ ■ ■ ■ ☐
Exotic ■ ■ ■ ■ ☐
Zitrone ■ ■ ■ ■ ☐
Lavendel ■ ■ ■ ■ ☐
Peppermint ■ ■ ■ ■ ☐
Orange ☐ ☐ ☐ ☐ ■
GEBINDEGRÖSSEN
1 Liter ■ ■ ■ ■ ☐
10 Liter ■ ■ ■ ■ ■
30 Liter ■ ■ ■ ■ ☐
200 Liter ■ ■ ■ ■ ☐
1000 Liter ■ ■ ■ ■ ☐

GLO:KALKEX GLO:GRAFFITI-EX GLO:TABS GLO:BLOCK

DUFTNOTEN
Neutral ■ ■ ■ ☐
Zitrone ☐ ☐ ☐ ■
GEBINDEGRÖSSEN
1 Liter ■ ■ ☐ ☐
10 Liter ■ ■ ☐ ☐
30 Liter ■ ■ ☐ ☐
200 Liter ■ ■ ☐ ☐
1000 Liter ■ ■ ☐ ☐
8 Tabletten ☐ ☐ ■ ☐
80 Tabletten ☐ ☐ ■ ☐
800 Tabletten ☐ ☐ ■ ☐
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GLO:BLUE 100

GLO:BLUE 25
Sanitärkonzentrat

 ● Winter, Event und kurze Einsätze
 ● Eliminiert Gerüche bei niedrigen 

Temperaturen und Kurzeinsätzen
 ● Wasserlöslicher Farbstoff
 ● Dosierung: ca. 20 ml pro Tank
 ● Vorverdünnung im Fahrzeugtank ca.  

1 l auf 1000 l Wasser

GLO:BLUE 50
Sanitärkonzentrat

 ● Standardeinsätze
 ● Eliminiert sicher Gerüche bei mittleren 

Temperaturen
 ● Wasserlöslicher Farbstoff
 ● Dosierung ca. 30 ml pro Tank
 ● Vorverdünnung im Fahrzeugtank ca. 

1,5 l auf 1000 l Wasser

GLO:FRESH
Parfümöl

 ● Langanhaltende 
Geruchsverbesserung für Toiletten 
und Räume

 ● Je nach Bedarf verdünnt oder 
unverdünnt zu versprühen

01 HOCHDOSIERTES SANITÄRKONZENTRAT  
für den Einsatz in warmen/heißen Monaten

02 ELIMINIERT SICHER GERÜCHE 
im hohen Temperaturbereich

03 WASSERLÖSLICHER FARBSTOFF 
kann einfach von Händen und Materialien 
abgewaschen werden

04 DIREKTE ZUGABE IN TOILETTENTANK 
von ca. 50 ml oder

05 VORVERDÜNNUNG IM FAHRZEUGTANK 
von ca. 2,5 l auf 1000 l Wasser
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GLO:DES

01 2 IN 1 DESINFEKTIONSMITTEL 
Unverdünnt zur Handdesinfektion  
(6–9 ml) und 1:1 verdünnt mit Wasser zur 
Oberflächendesinfektion

02 WIRKSAM GEGEN 99,9 % 
aller Bakterien, Pilze und Viren

03 WIRKSAM GEGEN CORONAVIREN

04  OHNE ALKOHOL

05 KEIN GEFAHRGUT

GLO:KALKEX
Säurebasierter Sanitärreiniger

 ● Stark gegen Kalkablagerungen und 
sonstige Verschmutzungen

 ● Für Bad- und Sanitärbereiche
 ● Geeignet für Fliesen, Porzellan, 

Keramik und Kunststoff
 ● Greift die Oberflächen nicht an

GLO:GRAFFITI-EX
Graffiti-Entferner auf organischer Basis

 ● Entfernt Tags, Graffitis und Edding 
 ● Geeignet für GFK, Kunststoffe, PVC 

und Plexiglas
 ● Rückstandsfrei schnell abwaschbar
 ● 100% biologisch abbaubar
 ● Frei von N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)

GLO:TABS
Desinfektionstabletten

 ● Keimfreies Wasser in 
Handwaschständen 

 ● Herstellung eigener 
Desinfektionslösungen

 ● Wirkstoff NaDCC
 ● Nach 30 Minuten keimfreies Wasser



36 ADDITIVE, REINIGER, HYGIENE UND LUFTERFRISCHUNG

GLO:BLOCK

01 100% GERUCHSNEUTRALISATION 
durch über 50 rein natürliche ätherische Öle

02 EINFACHE & SCHNELLE INSTALLATION 
auf der Service-Tour durch den Fahrer 
innerhalb weniger Sekunden

03 4–8 WOCHEN WIRKUNGSDAUER 
je nach Temperatur

04 VEREINFACHTE ENTSORGUNG DER 
ABWÄSSER IN KLÄRANLAGEN 
ermöglicht durch den Einsatz von weniger 
biozidlastigen Sanitärkonzentraten

05 FCKW-FREI, UNGIFTIG UND VOC-
KONFORM

06 BEWÄHRT GEGEN GERUCH 
von Urin, Fäkalien, Schwefel, Ammoniak, 
Erbrochenem, Knoblauch, Zigaretten, Leichen, 
Chlor und Fäulnis

DIE KOMPONENTEN
Der Hartfaserblock ist mit der patentierten Wirkstoffmischung 
und zusätzlich mit natürlicher Zitrone getränkt und sorgt 
dadurch für einen angenehmen Duft in mobilen Toiletten.

Die Halterung für den Hartfaserblock besteht aus Kunststoff 
und ist mit einem industriellen doppelseitigen Klebeband, 
innerhalb der Toilette, an der Rückwand zu befestigen.

ABMESSUNGEN
Höhe: 65 mm
Breite: 52 mm
Tiefe: 19 mm
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FAHRZEUG- UND ANHÄNGERBAU  
AM STANDORT DÖBELN

TOILETTENWAGEN 40

BAUWAGEN UND MODULE 60

SONDERFAHRZEUGBAU 64

ENTSORGUNGSEINHEITEN 66





SANDWICHPANEELE AUS 
EIGENER HERSTELLUNG

MODERNE PRODUKTION
Wir produzieren auf modernen Maschinen zur Sandwichverklebung mit 
Vakuumpresse. Auch zeitkritische Aufträge können so im großen Volu-
men, qualitativ hochwertig bearbeitet werden.

INDIVIDUELLE FERTIGUNG
Die Produktion unserer Sandwichelemente können wir individuell nach 
Auftrag anpassen. Möglich sind Deckschichten aus GFK (Glasfaserver-
stärktes Kunststoff), diverse Einlagen aus Holz, Aluminium oder PVC, 
Schaumkerne aus PUR-Schaum oder PP-Wabe in Raumgewichten von 
40 bis 200 kg/m³ und Stärken ab 13 mm.

ÜBERWACHTE QUALITÄT
Unsere Paneele entsprechen der Baustoffklasse B2, bieten ebenmäßige 
Oberflächen, haben eine hohe Isoliereigenschaft, unterliegen nicht tem-
peraturabhängiger Verformung und verfügen über eine hohe Reparatur-
fähigkeit.

WEITREICHENDER EINSATZ
Die produzierten Elemente können zum Bau von isolierten Anhängern, 
Verkaufswagen, Filmfahrzeugen, Trockenfrachtkoffern, Kühlfahrzeugen, 
Freizeitmobile, Spezialaufbauten und mehr eingesetzt werden.

SANDWICHVERKLEBUNG MIT VAKUUMPRESSE

 ■ Baujahr: 2018
 ■ Aktuelles Produktionsformat: 7500 x 2800 mm
 ■ Plattenstärken: ab 13 mm

40 FAHRZEUG- UND ANHÄNGERBAU
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TOILETTENWAGEN MIT 
FRISCHWASSERANSCHLUSS, TANK 
ODER VAKUUMTECHNOLOGIE

GL2400 FREE 44

GL2400 FRESH 45

GL2400 BADMOBIL 46

GL2400 DUSCHMOBIL 47

GL2800 212 VAKUUM SOLAR 48

GL2800 212 TANK 49

GL2800 212 VAKUUM 49

GL3200 211 50

GL3200 FREE PRIVACY 51

GL4200 212 52

GL4200 212 TANK 53

GL4200 212 VAKUUM 53

GL4200 213 54

GL4200 213 TANK 55

GL4200 213 VAKUUM 55

GL4200 322 PRIVACY 56

GL4200 322 PRIVACY TANK 57

GL4200 322 PRIVACY VAKUUM 57

GL5200 413 58

GL5200 414 59

GL5200 413 STR 59

GL5200 PRIVACY 60

GL6200 514 61
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PLATTFORMEN

GL2400 GL2800 GL3200 GL4200 GL5200 GL6200

AUSBAUVARIANTEN
Standard (Frischwasseranschluss) ■ ☐ ■ ■ ■ ■
Privacy (Einzelkabinen) ■ ■ ■ ■ ■ ☐
Tank (wasserautark) ☐ ■ ☐ ■ ☐ ☐
Vakuum (wassersparend) ☐ ■ ☐ ■ ☐ ☐

TECHNISCHE DATEN
Anzahl Achsen 1 1 1 1–2 1–2 1–2
Höhe innen 2150 mm 2150 mm 2150 mm 2150 mm 2150 mm 2150 mm
Höhe gesamt 2950 mm 2950 mm 2950 mm 2950 mm 2950 mm 2950 mm
Breite innen 1684 mm 1684 mm 2404 mm 2404 mm 2404 mm 2404 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel) 2400 mm 2400 mm 2470 mm 2470 mm 2470 mm 2470 mm
Länge innen 2433 mm 2800 mm 3200 mm 4200 mm 5293 mm 6274 mm
Länge gesamt mit Deichsel 3610 mm 4150 mm 4710 mm 5780 mm 6800 mm 7800 mm
Zulässiges Gesamtgewicht 750 kg 1400 kg 1400 kg 1800 kg 1800 kg 1800 kg
Wandstärke 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm

Stromanschluss 230 V, 16 A 230 V, 16 A 230 V, 16 A
ab  

230 V, 16 A
230 V, 16 A 230 V, 16 A

STANDARDAUSSTATTUNG
WCs wandhängend, Toilettenpapierrollenhalter, Toilettenbürste, Handwaschbecken, Druckspülarmaturen, wasserlose Urinale, Spiegel, 
Kleiderhaken an Kabinentüren, LED-Lichtpaket indirekt, Wasserfilter-Druckminderer Kombi-Einheit, Muffenstopfen DN110, Klappstützen  
mit Knauf, Rückleuchten Standard (optional LED)

SONDERAUSSTATTUNG
Starter-Ablass-Set für TW Storzkupplung ■ ☐ ■ ■ ■ ■
Storz-A Kupplung mit Tülle DN110 ■ ☐ ■ ■ ■ ■
Stauraumerweiterung mit Regalböden ■ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stauraum mit 2 Türen und Regalböden ☐ ☐ ☐ ☐ ■ ■
Winterpaket Technikraum ■ ■ ■ ■ ■ ■
Wasserhahn im Technikraum ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zusätzliche Steckdose ■ ■ ■ ■ ■ ■
Heizung 500 Watt ■ ■ ■ ■ ☐ ☐
Heizung 750 Watt ■ ■ ■ ■ ■ ■
Klimaanlage Saphir compact (nur Kühlung) ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stromversorgung Batterie und Ladegerät ■ ■ ■ ■ ■ ■
Solarpakete für Batteriepaket 12 V ■ ■ ■ ■ ■ ■
Dachluke 280 x 280 (nicht mit Solarpaket) ■ ■ ■ ■ ■ ■
Besetzt-Anzeige LED ■ ■ ■ ■ ☐ ☐
Umgebungsleuchte LED über Eingang ■ ■ ■ ■ ■ ■
Radio CD/USB inkl. Boxen ■ ■ ■ ■ ■ ■
Schamwand zwischen WC und Urinal ☐ ☐ ☐ ■ ■ ■
Urinal wassergespült mit Drückerplatte ■ ■ ■ ■ ■ ■
Ersatzpapierrollenhalter ■ ■ ■ ■ ■ ■
Seifenspender ■ ■ ■ ■ ■ ■
Desinfektionsmittelspender ■ ■ ■ ■ ■ ■
Papierhandtuchspender ■ ■ ■ ■ ■ ■
Warmwasser-Paket ■ ■ ■ ■ ■ ■
Wickeltisch ☐ ☐ ☐ ■ ■ ■
Abwasser Kleinhebeanlage ■ ☐ ■ ■ ■ ■
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GL2400 FRESH

TOILETTENWAGEN MIT 1 DAMENABTEIL 
UND 1 HERRENABTEIL MIT 1 URINAL

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 11
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 1684 mm1684 mm
Breite außenBreite außen 1750 mm1750 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)Breite gesamt (inkl. Kotflügel) 2400 mm2400 mm
Länge innenLänge innen 2433 mm2433 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 3610 mm3610 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 750 kg750 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
StromanschlussStromanschluss 230 V, 16 A230 V, 16 A
FrischwasseranschlussFrischwasseranschluss GEKAGEKA
AbwasseranschlussAbwasseranschluss DN110DN110
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1160 mm

300 mm 650 mm (H 750 mm)
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GL2400 FREE

TOILETTENWAGEN MIT 1 DAMENABTEIL 
UND 1 HERRENABTEIL MIT 1 URINAL

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 11
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 1684 mm1684 mm
Breite außenBreite außen 1750 mm1750 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)Breite gesamt (inkl. Kotflügel) 2400 mm2400 mm
Länge innenLänge innen 2433 mm2433 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 3800 mm3800 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 750 kg750 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
Kapazität FrischwasserKapazität Frischwasser 2 x 80 l2 x 80 l
Kapazität AbwasserKapazität Abwasser 2 x 100 l2 x 100 l
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GL2400 BADMOBIL

MOBILES BADEZIMMER MIT DUSCHE, 
WASCHBECKEN UND TOILETTE

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 11
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 1684 mm1684 mm
Breite außenBreite außen 1750 mm1750 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)Breite gesamt (inkl. Kotflügel) 2400 mm2400 mm
Länge innenLänge innen 2433 mm2433 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 3610 mm3610 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 750 kg750 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
StromanschlussStromanschluss 230 V, 16 A230 V, 16 A
FrischwasseranschlussFrischwasseranschluss GEKAGEKA
AbwasseranschlussAbwasseranschluss DN110DN110

2499 mm

492 mm 650 mm (H 750 mm)
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GL2400 DUSCHMOBIL

2499 mm

1160 mm

300 mm 650 mm (H 750 mm)
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GRUNDRISS STANDARD

SANITÄRWAGEN MIT 1 DUSCHABTEIL UND 
1 UNISEX TOILETTENABTEIL

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 11
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 1684 mm1684 mm
Breite außenBreite außen 1750 mm1750 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)Breite gesamt (inkl. Kotflügel) 2400 mm2400 mm
Länge innenLänge innen 2433 mm2433 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 3610 mm3610 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 750 kg750 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
StromanschlussStromanschluss 230 V, 16 A230 V, 16 A
FrischwasseranschlussFrischwasseranschluss GEKAGEKA
AbwasseranschlussAbwasseranschluss DN110DN110
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GL2800 VAKUUM SOLAR

2866 mm

2800 mm

1000 mm 900 mm

534 mm1000 mm 1200 mm

17
50

 m
m

16
84

 m
m

12
51

 m
m

40
0 

m
m

50
0 

m
m

400 mm
350 mm 350 mm

30
0 

m
m

293 mm

350 mm

720 mm95 mm 720 mm 95 mm

1550 mm

GRUNDRISS STANDARD

TOILETTENWAGEN MIT 1 DAMENABTEIL, 
1 HERRENABTEIL MIT 1 URINAL, VAKUUM-
TECHNIK, ABWASSERTANK IM FAHRZEUG-
GESTELL UND SOLARMODUL

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 11
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 1684 mm1684 mm
Breite außenBreite außen 1750 mm1750 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)Breite gesamt (inkl. Kotflügel) 2400 mm2400 mm
Länge innenLänge innen 2800 mm2800 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 4150 mm4150 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 1900 kg1900 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
Kapazität FrischwasserKapazität Frischwasser 400 l400 l
Kapazität AbwasserKapazität Abwasser 800 l800 l
SolaranlageSolaranlage 700 Wp700 Wp
BatteriepaketBatteriepaket 600 Ah600 Ah
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GL2800 212 TANK
Wasserautarke Modellvariante mit Abwassertank im 
Fahrgestell. Erhältlich mit Stromanschluss, Batteriepaket 
oder Stromanschluss und Batteriepaket für Beleuchtung. 
Solarmodul optional.

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 22
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 1684 mm1684 mm
Breite außenBreite außen 1750 mm1750 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)Breite gesamt (inkl. Kotflügel) 2400 mm
Länge innenLänge innen 2800 mm2800 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 4150 mm4150 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 1900 kg1900 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
Kapazität FrischwasserKapazität Frischwasser 400 l400 l
Kapazität AbwasserKapazität Abwasser 800 l800 l
StromanschlussStromanschluss 230 V, 16 A230 V, 16 A

GL2800 212 VAKUUM
Ausgestattet mit wassersparender Vakuumtechnik. Erhältlich 
mit Stromanschluss, Batteriepaket oder Stromanschluss und 
Batteriepaket für Beleuchtung. Solarpaket optional erhältlich. 

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 22
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 1684 mm1684 mm
Breite außenBreite außen 1750 mm1750 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)Breite gesamt (inkl. Kotflügel) 2400 mm
Länge innenLänge innen 2800 mm2800 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 4150 mm4150 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 1900 kg1900 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
Kapazität FrischwasserKapazität Frischwasser 400 l400 l
Kapazität AbwasserKapazität Abwasser 800 l800 l
StromanschlussStromanschluss 230 V, 16 A230 V, 16 A

SOLARANLAGE
MIT 700 WP

BATTERIEPAKET
MIT 600 AH

SCHMALE AUFBAUBREITE
KEINE ZUSATZSPIEGEL NÖTIG

400 BENUTZUNGEN
OHNE SERVICEINTERVALL

72 STUNDEN ELEKTRIK
OHNE NACHLADUNG
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GL3200 211
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GRUNDRISS STANDARD

TOILETTENWAGEN MIT 2 DAMENABTEILEN 
UND 1 HERRENABTEIL MIT 1 URINAL

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 11
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2470 mm2470 mm
Länge innenLänge innen 3200 mm3200 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 4710 mm4710 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 1400 kg1400 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
StromanschlussStromanschluss 230 V, 16 A230 V, 16 A
FrischwasseranschlussFrischwasseranschluss GEKAGEKA
AbwasseranschlussAbwasseranschluss DN110DN110
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GL3200 FREE PRIVACY
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GRUNDRISS STANDARD

TOILETTENWAGEN MIT 4 UNISEX EINZEL-
KABINEN

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 11
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2470 mm2470 mm
Länge innenLänge innen 3200 mm3200 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 4710 mm4710 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 1400 kg1400 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
Kapazität FrischwasserKapazität Frischwasser 4 x 80 l4 x 80 l
Kapazität AbwasserKapazität Abwasser 4 x 100 l4 x 100 l
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GL4200 212

TOILETTENWAGEN MIT 2 DAMENABTEILEN 
UND 1 HERRENABTEIL MIT 2 URINALEN

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 11
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2470 mm2470 mm
Länge innenLänge innen 4200 mm4200 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 5780 mm5780 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 1800 kg1800 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
Kapazität FrischwasserKapazität Frischwasser ——
Kapazität AbwasserKapazität Abwasser ——
StromanschlussStromanschluss 230 V, 16 A230 V, 16 A
FrischwasseranschlussFrischwasseranschluss GEKAGEKA
AbwasseranschlussAbwasseranschluss DN110DN110
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GRUNDRISS STANDARD
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GL4200 212 TANK
Wasserautarke Modellvariante, Abwassertank im Fahrgestell 
verbaut

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 22
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2470 mm2470 mm
Länge innenLänge innen 4200 mm4200 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 5780 mm5780 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 3500 kg3500 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
Kapazität FrischwasserKapazität Frischwasser 800 l800 l
Kapazität AbwasserKapazität Abwasser 1500 l1500 l
StromanschlussStromanschluss 230 V, 16 A230 V, 16 A

GL4200 212 VAKUUM
Ausgestattet mit wassersparender Vakuumtechnik und 
Abwassertank im Fahrgestell

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 22
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2470 mm2470 mm
Länge innenLänge innen 4200 mm4200 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 5780 mm5780 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 3500 kg3500 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
Kapazität FrischwasserKapazität Frischwasser 800 l800 l
Kapazität AbwasserKapazität Abwasser 1500 l1500 l
StromanschlussStromanschluss 400 V, 16 A400 V, 16 A



54 TOILETTENWAGEN

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
m

ög
lic

h.
Ab

bi
ld

un
ge

n 
kö

nn
en

 S
on

de
ra

us
st

at
tu

ng
en

 e
nt

ha
lte

n.

GL4200 213

4266 mm

577 mm

24
70

 m
m

24
04

 m
m

63
5,

5 
m

m

16
21

 m
m

777 mm

1550 mm

867 mm

4200 mm

36
5,

5 
m

m

1260 mm

720 mm 300 mm

11
85

,5
 m

m

450 mm

75
0 

m
m

2110 mm

55
0 

m
m

1277 mm

1397 mm

80
0 

m
m

12
00

 m
m

TE
C

H
N

IK
RA

U
M

TE
C

H
N

IC
AL

 C
O

M
PA

RT
M

EN
T

200 mm

1273 mm

65
0 

m
m

GRUNDRISS STANDARD

TOILETTENWAGEN MIT 2 DAMENABTEILEN 
UND 1 HERRENABTEIL MIT 3 URINALEN

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 11
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2470 mm2470 mm
Länge innenLänge innen 4200 mm4200 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 5780 mm5780 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 1800 kg1800 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
StromanschlussStromanschluss 230 V, 16 A230 V, 16 A
FrischwasseranschlussFrischwasseranschluss GEKAGEKA
AbwasseranschlussAbwasseranschluss DN110DN110
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GL4200 213 TANK
Wasserautarke Modellvariante, Abwassertank im Fahrgestell 
verbaut

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 22
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2470 mm2470 mm
Länge innenLänge innen 4200 mm4200 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 5780 mm5780 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 3500 kg3500 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
Kapazität FrischwasserKapazität Frischwasser 800 l800 l
Kapazität AbwasserKapazität Abwasser 1500 l1500 l
StromanschlussStromanschluss 230 V, 16 A230 V, 16 A

GL4200 213 VAKUUM
Ausgestattet mit wassersparender Vakuumtechnik und 
Abwassertank im Fahrgestell

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 22
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2470 mm2470 mm
Länge innenLänge innen 4200 mm4200 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 5780 mm5780 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 3500 kg3500 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
Kapazität FrischwasserKapazität Frischwasser 800 l800 l
Kapazität AbwasserKapazität Abwasser 1500 l1500 l
StromanschlussStromanschluss 400 V, 16 A400 V, 16 A
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GL4200 322 PRIVACY
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GRUNDRISS STANDARD

TOILETTENWAGEN MIT 3 DAMENABTEILEN 
UND 2 HERRENABTEILEN MIT JE 1 URINAL

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 22
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2470 mm2470 mm
Länge innenLänge innen 4200 mm4200 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 5780 mm5780 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 1800 kg1800 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
StromanschlussStromanschluss 230 V, 16 A230 V, 16 A
FrischwasseranschlussFrischwasseranschluss GEKAGEKA
AbwasseranschlussAbwasseranschluss DN110DN110
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GL4200 322 PRIVACY TANK
Wasserautarke Modellvariante, Abwassertank im Fahrgestell 
verbaut

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 22
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2470 mm2470 mm
Länge innenLänge innen 4200 mm4200 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 5780 mm5780 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 3500 kg3500 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
Kapazität FrischwasserKapazität Frischwasser 800 l800 l
Kapazität AbwasserKapazität Abwasser 1500 l1500 l
StromanschlussStromanschluss 230 V, 16 A230 V, 16 A

GL4200 322 PRIVACY VAKUUM
Ausgestattet mit wassersparender Vakuumtechnik und 
Abwassertank im Fahrgestell

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 22
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2470 mm2470 mm
Länge innenLänge innen 4200 mm4200 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 5780 mm5780 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 3500 kg3500 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
Kapazität FrischwasserKapazität Frischwasser 800 l800 l
Kapazität AbwasserKapazität Abwasser 1500 l1500 l
StromanschlussStromanschluss 400 V, 16 A400 V, 16 A
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GRUNDRISS STANDARD

TOILETTENWAGEN MIT 4 DAMENABTEILEN 
UND 1 HERRENABTEIL MIT 3 URINALEN

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 1 oder 21 oder 2
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2470 mm2470 mm
Länge innenLänge innen 5293 mm5293 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 6800 mm6800 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 1800 kg1800 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
StromanschlussStromanschluss 230 V, 16 A230 V, 16 A
FrischwasseranschlussFrischwasseranschluss GEKAGEKA
AbwasseranschlussAbwasseranschluss DN110DN110
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GL5200 414
Ausbauvariante mit 4 Damenabteile und 1 Herrenabteil mit 
4 Urinalen

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 1 oder 21 oder 2
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2470 mm2470 mm
Länge innenLänge innen 5293 mm5293 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 6800 mm6800 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 1800 kg1800 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
StromanschlussStromanschluss 230 V, 16 A230 V, 16 A
FrischwasseranschlussFrischwasseranschluss GEKAGEKA
AbwasseranschlussAbwasseranschluss DN110DN110

GL5200 413 STR
Modellvariante mit zusätzlichem Stauraum mit 2 Türen und 
Regalböden

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 22
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2470 mm2470 mm
Länge innenLänge innen 4200 mm4200 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 5780 mm5780 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 1800 kg1800 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
StromanschlussStromanschluss 230 V, 16 A230 V, 16 A
FrischwasseranschlussFrischwasseranschluss GEKAGEKA
AbwasseranschlussAbwasseranschluss DN110DN110

720 mm 700 mm
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GL5200 PRIVACY

TOILETTENWAGEN MIT 10 UNISEX EINZEL-
KABINEN FÜR MEHR PRIVATSPHÄRE

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Anzahl AchsenAnzahl Achsen 22
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2470 mm2470 mm
Länge innenLänge innen 5293 mm5293 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 6800 mm6800 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 2500 kg2500 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
StromanschlussStromanschluss 220 V, 16 A220 V, 16 A
FrischwasseranschlussFrischwasseranschluss GEKAGEKA
AbwasseranschlussAbwasseranschluss DN110DN110

5359 mm

950 mm
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GL6200 514

6340 mm

750 mm
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1340 mm720 mm 720 mm 900 mm

300 mm

341 mm

1641 mm

GRUNDRISS STANDARD

TOILETTENWAGEN MIT 5 DAMENABTEILEN 
UND 1 HERRENABTEIL MIT 4 URINALEN

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Auch als GL6200 514 STR (mit Stauraum) erhältlichAuch als GL6200 514 STR (mit Stauraum) erhältlich
Anzahl AchsenAnzahl Achsen 1 oder 21 oder 2
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2470 mm2470 mm
Länge innenLänge innen 6274 mm6274 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 7800 mm7800 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 1800 kg1800 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
StromanschlussStromanschluss 220 V, 16 A220 V, 16 A
FrischwasseranschlussFrischwasseranschluss GEKAGEKA
AbwasseranschlussAbwasseranschluss DN110DN110
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BAUWAGEN UND MODULE

GL3200 BAUWAGEN 62 GL4200 BAUWAGEN 63
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GL3200 BAUWAGEN

BAUWAGEN MIT FRISCHWASSERSPÜLTANK 
UND TOILETTE

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Erhältlich auch als ContainermodulErhältlich auch als Containermodul
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2480 mm2480 mm
Länge innenLänge innen 3200 mm3200 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 4800 mm4800 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 1000 kg1000 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
Kapazität FrischwasserKapazität Frischwasser 80 l80 l
Kapazität AbwasserKapazität Abwasser 100 l100 l
StromanschlussStromanschluss 230 V, 16 A230 V, 16 A
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GL4200 BAUWAGEN

4266 mm

3117 mm
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GRUNDRISS STANDARD

BAUWAGEN MIT FRISCHWASSERSPÜLTANK 
UND TOILETTE

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Erhältlich auch als ContainermodulErhältlich auch als Containermodul
Höhe innenHöhe innen 2150 mm2150 mm
Höhe gesamtHöhe gesamt 2950 mm2950 mm
Breite innenBreite innen 2404 mm2404 mm
Breite gesamtBreite gesamt 2480 mm2480 mm
Länge innenLänge innen 4200 mm4200 mm
Länge gesamt mit DeichselLänge gesamt mit Deichsel 5850 mm5850 mm
Zulässiges GesamtgewichtZulässiges Gesamtgewicht 1800 kg1800 kg
WandstärkeWandstärke 33 mm33 mm
Kapazität FrischwasserKapazität Frischwasser 80 l80 l
Kapazität AbwasserKapazität Abwasser 100 l100 l
StromanschlussStromanschluss 230 V, 16 A230 V, 16 A

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
m

ög
lic

h.
Ab

bi
ld

un
ge

n 
kö

nn
en

 S
on

de
ra

us
st

at
tu

ng
en

 e
nt

ha
lte

n.

BAUWAGEN UND MODULE



SONDERFAHRZEUGBAU 
MIT INDIVIDUELLER 
BERATUNG

Neben unserer Produktion von Toilettenanhängern, bieten wir auch Son-
derfahrzeugbau mit entsprechender Projektberatung an. Anhänger, Mo-
dule/Container und Fahrzeuge können für viele Einsatzzwecke individuell 
geplant und ausgestattet werden.

Sie können aus verschiedenen Plattformen, Rahmenkonstruktionen und 
Ausbauvarianten wählen und diese je nach Auftrag kombinieren. Wir 
unterstützen und beraten Sie dabei kompetent von Anfang an, um eine 
bestmögliche Auftragsabwicklung nach Ihren Vorgaben zu garantieren.

Wir setzen auch gerne ungewöhnliche Projekte um, die nicht einfach 
Standard sind. Falls Sie spannende Ideen haben, wenden Sie sich gerne 
an uns.

ANHÄNGER CONTAINER FAHRZEUGE

PLATTFORM
2400 ■ ☐ ☐
2700 ☐ ■ ☐
2800 ■ ☐ ☐
3200 ■ ■ ☐
4200 ■ ☐ ☐
5200 ■ ☐ ☐
6200 ■ ☐ ☐
Individuell ■ ☐ ■
RAHMENKONSTRUKTION
Hochlader ■ ☐ ☐
Abrollrahmen ☐ ■ ☐
Modulrahmen (Stapler) ☐ ■ ☐
Individuelle Konstruktion ■ ☐ ■
AUSBAUVARIANTEN
Toilette ■ ■ ☐
Sanitär ■ ■ ☐
Aufenthalt ■ ■ ■
Verkauf ■ ☐ ■
Film ■ ☐ ■
Cargo ■ ☐ ■
Kühlung ■ ☐ ■
Spezialaufbau ■ ☐ ■

66 SONDERFAHRZEUGBAU
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ENTSORGUNGSEINHEITEN
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TONNAGE ANTRIEB VOLUMEN ABWASSER FRI-WASSER TANKTYP TANK-DN PUMPE

FLX 3.5 (BIS 3,5 T)
FLX 1400 PE 3,5 t Honda 1400 l 1000 l 2 x 200 l PE Einkammer 1000 MEC2000
FLX 1400 3,5 t Honda 1400 l 1000 l 400 l Zweikammer 1250 MEC2000

FLX (ÜBER 3,5 T)
FLX 2200 ab 5,0 t Honda/Hyd 2200 l 1600 l 600 l Zweikammer 1250 MEC2000
FLX 3400 ab 7,5 t Honda/Hyd 3400 l 2200 l 1200 l Zweikammer 1600 MEC3000
FLX 3800 ab 7,5 t Hydraulik 3800 l 2600 l 1200 l Zweikammer 1600 MEC3000



70 ENTSORGUNGSEINHEITEN

GLOBAL FLX 3.5

DIE LEICHTE LÖSUNG FÜR FLEXIBLE 
ENTSORGUNGEINSÄTZE

01 WENIGER ALS 550 KG  
Gesamtgewicht durch Kunststofftanks

02 IDEAL FÜR FAHRZEUGE 
bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht

03 FLEXIBLE MONTAGE 
auf verschiedene Fahrzeuge

Statt eines konventionellen Stahltanks wird bei diesem Auf-
bau ein Kunststofftank (nur für das Frischwasser) verwendet, 
der die gleiche Langlebigkeit bei stark verringertem Gewicht 
besitzt. Ein weiterer Vorteil des Materials ist seine Korro-
sionsfreiheit, was zu geringerem Wartungsaufwand führt und 
die Betriebskosten senkt.

AUSSTATTUNG
Korrosionsfreier Frischwassertank aus Polyethylen, innen 
und außen feuerverzinkter Abwassertank, Vakuumpumpe 
MEC 2000P, Motor Honda GX 390, schwingend gelagerte 
Maschinenplatte, Saugschlauch 9,1 m, Lanze mit Kugelhahn, 
Füllstandsanzeige für alle Tanks, leichte Aluminiumkonstruk-
tion, Notausschalter

SONDERAUSSTATTUNG
Hochdruckreiniger mit 20 m-Schlauch auf Schlauch-
trommel, Position der Maschinenplatte auf der Stirnseite,  
Absaugschlauch in verschiedenen Längen, Kabinenanschlä-
ge, Lackierung in RAL-Farben
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GLOBAL FXD 3.5

DIE LEICHTE LÖSUNG FÜR FLEXIBLE 
ENTSORGUNGEINSÄTZE

01 GERINGES LEERGEWICHT  
LKW ist auch bei vollgefülltem Tank nicht 
überladen

02 HOHE NUTZLAST 
von bis zu 1,2 Tonnen bei 3,5 t LKW

03 EINHAUSUNGEN 
für Winterbetrieb optional

04 30 BIS 50 TOILETTENKABINEN 
können problemlos pro Tag entleert und 
gereinigt werden

Zur Gewichtssenkung der Entsorgungseinheit setzen wir 
einen Frischwassertank aus recyclebarem Kunststoff und 
eine Rahmenkonstruktion aus Aluminium ein. Das führt ins-
besondere dazu, dass der Kraftstoffverbrauch und der CO2-
Ausstoß vor allem bei Leerfahrten gesenkt wird. Alle Bedien-
komponenten befinden sich auf ergonomischer Arbeitshöhe 
und sind gut erreichbar. 

AUSSTATTUNG
Korrosionsfreier Frischwassertank aus Polyethylen, innen 
und außen feuerverzinkter Abwassertank, Vakuumpumpe 
MEC 2000P, Motor Honda GX 390, schwingend gelagerte 
Maschinenplatte, Saugschlauch 9,1 m, Lanze mit Kugelhahn, 
Füllstandsanzeige für alle Tanks, leichte Aluminiumkonstruk-
tion, Notausschalter

SONDERAUSSTATTUNG
Hochdruckreiniger mit 20 m-Schlauch auf Schlauch-
trommel, Position der Maschinenplatte auf der Stirnseite,  
Absaugschlauch in verschiedenen Längen, Kabinenan-
schläge, Lackierung in RAL-Farben, Werkzeugboxen unter 
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GLOBAL FLX

INDIVIDUELLE EINHEITEN FÜR FLEXIBLE 
ENTSORGUNGEINSÄTZE

01 VERSCHIEDENE GRÖSSEN  
1400 bis 3800 Liter Gesamtvolumen

02 ALLE TEILE FEUERVERZINKT 
für Korrosionsschutz

03 FLEXIBLE MONTAGE 
auf verschiedene Fahrzeuge

Die Einheiten werden in verschiedenen Größen bis zu 
einem Gesamtvolumen von 3800 Litern geliefert. Das Tank-
system ist mit einem separaten Motor (Honda GX 390) für 
einen reibungslosen Betrieb ausgestattet. Der Aufbau sitzt 
für einen erschütterungsfreien Einsatz auf einer schwingend 
gelagerten Maschinenplatte.

AUSSTATTUNG
Elektro-Starter mit Batterie, innen und außen feuerverzinkter 
Abwassertank, Vakuumpumpe MEC 2000P, Motor Honda 
GX 390, schwingend gelagerte Maschinenplatte, Saug-
schlauch 9,1 m, Lanze mit Kugelhahn, Füllstandsanzeige für 
alle Tanks, Aluminiumkonstruktion, Notausschalter

SONDERAUSSTATTUNG
Hochdruckreiniger mit 20 m-Schlauch auf Schlauch-
trommel, Position der Maschinenplatte auf der Stirnseite,  
Absaugschlauch in verschiedenen Längen, Kabinenanschlä-
ge, Lackierung in RAL-Farben
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GLOBAL FXD

FESTAUFBAUTEN FÜR 
ENTSORGUNGSEINHEITEN

01 AUFBAU AUF JEDEN FAHRZEUGTYP  
Anfertigung des Hilfsrahmens je nach Fahrzeug

02 BIS ZU 6 STELLPLÄTZE 
für mobile Toiletten

03 EINHAUSUNGEN 
für Winterbetrieb optional

04 ANTRIEB ÜBER NEBENANTRIEB 
(über Hydraulik) oder externen Motor



IHRE ANSPRECHPARTNER

TOBIAS ZAHN
Vertrieb Deutschland, Österreich, Schweiz

EmailEmail tobias@glo-bal.detobias@glo-bal.de
MobilMobil +49 170 7000 758+49 170 7000 758

JORGO MEYHÖFER
Vertrieb Westeuropa, Asien & Afrika

EmailEmail info@glo-bal.deinfo@glo-bal.de
TelefonTelefon +49 34903 64243+49 34903 64243

PAWEŁ CHWEDORUK
Vertrieb Zentral- und Osteuropa

EmailEmail pawel@glo-bal.depawel@glo-bal.de
MobilMobil -49 175 1127 467-49 175 1127 467

MARGOT LÖWE
Vertrieb Frankreich, Französische Schweiz, Nordafrika

EmailEmail margot@glo-bal.demargot@glo-bal.de
MobilMobil +49 160 9520 9674+49 160 9520 9674

MARINA BAUER
Vertrieb Russland & baltische Staaten

EmailEmail sales@glo-bal.desales@glo-bal.de
MobilMobil +49 34903 64243+49 34903 64243
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GLOBAL FLIEGENSCHMIDT GMBH

HAUPTSITZ COSWIG
Am Wasserturm 2
06869 Coswig (Anhalt)
Deutschland

Tel.: +49 34903 64243

STANDORT DÖBELN
Zschepplitzer Str. 22
04720 Döbeln
Deutschland

Tel.: +49 3431 607 5589

Email: sales@glo-bal.de
Internet: www.glo-bal.de
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